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ภาคผนวก ค 

เง่ือนไขและหลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

ก.เง่ือนไขและหลักเกณฑ 

 1. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม ซ่ึง

เบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและซอมแซม ซ่ึงเบิกจายคางาน

ในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีอยูในเง่ือนไขและหลักเกณฑตามท่ีไดกําหนดนี้ 

 2. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชท้ังในกรณีเพ่ิมหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญาเม่ือดัขนีราคาซ่ึง

จัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม ขณะเม่ือวันเปดซองประกวดราคา 

สําหรับกรณีท่ีจัดจางโดยวิธีอ่ืนใหใชวันเปดซองราคาแทน 

 3. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับแจงทราบ เชน ใน

ประกาศประกวดราคาฯ และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้นๆ จะใชสัญญาแบบปรับราคาได พรอม

ท้ังกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใหมีการปรับเพ่ิมหรือลดคางานไวใหชัดเจน 

 ในกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกัน จะตองแยกประเภทงานกอสรางแตละ

ประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนั้น๐ และใหสอดคลองกับสูตรท่ีกําหนดไว 

 4. การขอเงินเพ่ิมคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตองเรียกรอง

ภายในกําหนด 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางไมมีสิทธิ์ท่ี

จะเรียกรองเงินเพ่ิมคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีท่ีผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง 

ใหผูวาจางท่ีเปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไปหรือใหหักเงินจาก

หลักประกันสัญญาแลวแตกรณี 

 5. การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจางตามเง่ือนไขของ

สัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและใหถือการพิจารณาวินิจฉัย

ของสํานักงบประมาณเปนท่ีสิ้นสุด 

ข. ประเภทงานกอสรางและสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

 ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้ 

  P    = (Po) x (K) 

กําหนดให P    = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดท่ีจะตองจายใหผูรับจาง 
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  Po  = ราคาคางานตอหนวยท่ีผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวดซ่ึงระบุไวในสัญญา

แลวแตกรณี 

  K    = ESCALATION FACTOR ท่ีหักดวย 4% เม่ือตองเพ่ิมคางานหรือบวกเพ่ิม 4% เม่ือตอง

เรียกคางานคืน 

ค. วิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

 1. การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ใหใชตัวเลขดัชนี ราคาวัสดุกอสรางของกระทรวง

พาณิชย โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ 

 2. การคํานวณคา K สําหรับกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกันจะตองแยกคางาน

กอสรางแตละประเภทใหชัดเจน ตามละกษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรท่ีไดกําหนดไว 

 3. การคํานวณคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนงทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดเศษและกําหนดให

ทําเลชสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูรกับตัวเลขคงท่ีหนาเลขสัมพันธนั้น 

 4. ใหพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาคางานจากราคาท่ีผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจางเม่ือคา K ตาม

สูตรสําหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือนท่ีสงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนเปดซองราคามากกวา 

4% ข้ึนไป โดยนําเฉพาะสวนท่ีเกิน 4% มาคํานวณปรับเพ่ิมหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไมคิด 4% แรกให) 

 5. ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเปนความผิดของผู

รับจางคา K ตามสูตรตางๆ ท่ีจะนํามาใชในการคํานวณคางานใชคา K ของเดือนสุดทายตามอายุสัญญา หรือคา K 

ของเดือนท่ีสงมอบงานจริง แลวแตคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา 

 6. การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานท่ีผูรับจางทําไดแตละงวดตามสัญญาไปกอน สวนคางานเพ่ิม

หรือคางานลดลง ซ่ึงจะคํานวณไดตอเม่ือทราบดัชนีราคาวัสดุกอสราง 

ดัชนีราคาท่ีใชคํานวณตามสูตรท่ีใชสัญญาแบบปรับราคาไดจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย 

K = ESCALATION FACTOR 

It = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Io = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Co = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
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Mo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

At = ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Ao = ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

Ft = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Fo = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

ACo = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

GIPo = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

PEt = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

PEo = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
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ESCALATION FACTOR K หาไดจากสูตร ซ่ึงแบงตามประเภทและลักษณะงานดังนี้ 

หมวดท่ี 1 งานอาคาร 

 งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ท่ีทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ท่ีพักอาศัย หอประชุม 

อัฒจันทร ยิมเนเซียม สระวายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เปนตน และใหหมายความรวมถึง  

1.1 ไฟฟาอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟาภายในบริเวณ  

1.2 ประปาของอาคารรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 

1.3 ระบบทอหรือระบบสายตางๆ ท่ีติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอากาศ ทอกาซ 

สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟา ฯลฯ 

1.4 ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก 

1.5 สวนประกอบท่ีจําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนท่ีติดกับอาคาร โดยตองสรางหรือประกอบพรอมกับ

การกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครี่องมือกลท่ีนํามาประกอบหรือติดตั้ง เชน ลิฟต 

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ 

1.6 ทางเทารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน 3 เมตร  

งานหมวดที่ 1 ใชสูตร 

  K  =  0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So 

 

 


