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ภาคผนวก ค 

เง่ือนไขและหลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

ก.เง่ือนไขและหลักเกณฑ 

 1. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม ซ่ึง

เบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและซอมแซม ซ่ึงเบิกจายคางาน

ในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีอยูในเง่ือนไขและหลักเกณฑตามท่ีไดกําหนดนี้ 

 2. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชท้ังในกรณีเพ่ิมหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญาเม่ือดัขนีราคาซ่ึง

จัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม ขณะเม่ือวันเปดซองประกวดราคา 

สําหรับกรณีท่ีจัดจางโดยวิธีอ่ืนใหใชวันเปดซองราคาแทน 

 3. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับแจงทราบ เชน ใน

ประกาศประกวดราคาฯ และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้นๆ จะใชสัญญาแบบปรับราคาได พรอม

ท้ังกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใหมีการปรับเพ่ิมหรือลดคางานไวใหชัดเจน 

 ในกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกัน จะตองแยกประเภทงานกอสรางแตละ

ประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนั้น๐ และใหสอดคลองกับสูตรท่ีกําหนดไว 

 4. การขอเงินเพ่ิมคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตองเรียกรอง

ภายในกําหนด 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางไมมีสิทธิ์ท่ี

จะเรียกรองเงินเพ่ิมคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีท่ีผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง 

ใหผูวาจางท่ีเปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไปหรือใหหักเงินจาก

หลักประกันสัญญาแลวแตกรณี 

 5. การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจางตามเง่ือนไขของ

สัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและใหถือการพิจารณาวินิจฉัย

ของสํานักงบประมาณเปนท่ีสิ้นสุด 

ข. ประเภทงานกอสรางและสูตรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

 ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้ 

  P    = (Po) x (K) 

กําหนดให P    = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดท่ีจะตองจายใหผูรับจาง 
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  Po  = ราคาคางานตอหนวยท่ีผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวดซ่ึงระบุไวในสัญญา

แลวแตกรณี 

  K    = ESCALATION FACTOR ท่ีหักดวย 4% เม่ือตองเพ่ิมคางานหรือบวกเพ่ิม 4% เม่ือตอง

เรียกคางานคืน 

ค. วิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

 1. การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ใหใชตัวเลขดัชนี ราคาวัสดุกอสรางของกระทรวง

พาณิชย โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ 

 2. การคํานวณคา K สําหรับกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกันจะตองแยกคางาน

กอสรางแตละประเภทใหชัดเจน ตามละกษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรท่ีไดกําหนดไว 

 3. การคํานวณคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนงทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดเศษและกําหนดให

ทําเลชสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูรกับตัวเลขคงท่ีหนาเลขสัมพันธนั้น 

 4. ใหพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาคางานจากราคาท่ีผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจางเม่ือคา K ตาม

สูตรสําหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือนท่ีสงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนเปดซองราคามากกวา 

4% ข้ึนไป โดยนําเฉพาะสวนท่ีเกิน 4% มาคํานวณปรับเพ่ิมหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไมคิด 4% แรกให) 

 5. ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเปนความผิดของผู

รับจางคา K ตามสูตรตางๆ ท่ีจะนํามาใชในการคํานวณคางานใชคา K ของเดือนสุดทายตามอายุสัญญา หรือคา K 

ของเดือนท่ีสงมอบงานจริง แลวแตคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา 

 6. การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานท่ีผูรับจางทําไดแตละงวดตามสัญญาไปกอน สวนคางานเพ่ิม

หรือคางานลดลง ซ่ึงจะคํานวณไดตอเม่ือทราบดัชนีราคาวัสดุกอสราง 

ดัชนีราคาท่ีใชคํานวณตามสูตรท่ีใชสัญญาแบบปรับราคาไดจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย 

K = ESCALATION FACTOR 

It = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Io = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Co = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 
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Mo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลิตในประเทศ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

At = ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Ao = ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

Ft = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Fo = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

ACo = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

GIPo = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

PEt = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

PEo = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด 

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา 
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ESCALATION FACTOR K หาไดจากสูตร ซ่ึงแบงตามประเภทและลักษณะงานดังนี้ 

หมวดท่ี 1 งานอาคาร 

 งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ท่ีทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ท่ีพักอาศัย หอประชุม 

อัฒจันทร ยิมเนเซียม สระวายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เปนตน และใหหมายความรวมถึง  

1.1 ไฟฟาอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟาภายในบริเวณ  

1.2 ประปาของอาคารรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 

1.3 ระบบทอหรือระบบสายตางๆ ท่ีติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอากาศ ทอกาซ 

สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟา ฯลฯ 

1.4 ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก 

1.5 สวนประกอบท่ีจําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนท่ีติดกับอาคาร โดยตองสรางหรือประกอบพรอมกับ

การกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครี่องมือกลท่ีนํามาประกอบหรือติดตั้ง เชน ลิฟต 

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ 

1.6 ทางเทารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน 3 เมตร  

งานหมวดที่ 1 ใชสูตร 

  K  =  0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So 

 

 


